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SANIERUNG PARACELSUS BAD
BRANDSCHUTZPRUFUNG

Das denkmalgeschiitzte Paracelsus-Bad entstand als das erste Hallenbad
nach dem 2. Weltkrieg und wurde in den Jahren 1957-1967 errichtet. Der
Gebaudekomplex besteht aus insgesamt drei Bauteilen (Bauteil A, Bauteil
B und der Turm). Im 5-geschossigen Bauteil A befindet sich die Schwimm-
halle, die Schwimmhallentechnik und eine Tribiine. Das Eingangsfoyer,
die Umkleiderdume, Gastronomie, Saunalandschaft, Solarien und die
ehemalige Brausebader befinden sich im 4-geschossigen Bauteil B. Der
6-geschossige Turm diente der Eigenwasserversorgung und wird nach den
SanierungsmaBnahmen ausschlieBlich Sanitarrdaume und Technikraume
beherbergen.

Im Paracelsus-Bad sind Instandsetzungsarbeiten der Gebdudehiille,
Umbau- und ErweiterungsmaBnahmen im Gebdudeinneren sowie die
Errichtung eines neuen notwendigen Treppenraumes im Turmbau geplant.
Zusatzlich wird die Gebaudetechnik erneuert.

Blick auf die Schwimmhalle (Bauteil A)
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